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Impianti di recupero dell’acqua piovana
SERIE RAP

Stazioni pluviometriche: 2372 (1 stazione ogni 126 km?)

minore di 500 mm/a
da 501 a 800 mm/a
da 801 a 1000 mm/a
da 1001 a 1500 mm/a
da 1501 a 2000 mm/a
oltre 2000 mm/a

Pioggia annua:
300 miliardi di m®

Nord: 11200 mm/anno
Centro: 980 mm/anno
Sud: 949 mm/anno
Isole: 750 mm/anno

Gli impianti della SERIE RAP per il recupero dell’acqua piovana permettono la raccolta
delle acque meteoriche per gli scopi piu disparati, consentendo un notevole risparmio
d’acqua potabile nel settore privato, negli edifici pubblici ed industriali. Per il WC, per
irrigare il giardino, per le pulizie o per la lavatrice, I'acqua piovana assolve il suo compito
perfettamente.

Gli impianti della SERIE RAP sono realizzati con materiali ecologici, anticorrosivi,
secondo le piu recenti indicazioni della bio-edilizia. A scelta si puo richiedere I'impianto
con vasca di accumulo in polietilene, riciclabile al 100 %, o la vasca in calcestruzzo
armato monoblocco. Entrambe le soluzioni garantiscono la completa impermeabilita
alle infiltrazioni esterne ed alle perdite. Gli impianti sono forniti di tutte le apparecchiature
elettromeccaniche premontate.

Campi d’'impiego

Recupero delle acque meteoriche riutilizzate nel
settore privato (abitazioni) per l'irrigazione e il
giardinaggio, nei settori industriali (fabbriche,
uffici) e pubblici (scuole, ospedali, edifici pubblici ...).
L'acqua piovana, naturalmente demineralizzata,
riduce le frequenti manutenzioni alle lavatrici; inoltre
il recupero delle acque piovane riduce le quantita
eccessive, provocate dalle piogge abbondanti, che
altrimenti confluirebbero nella rete fognaria,
riducendone la capacita depurativa.
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Impianti di recupero dell’acqua piovana SERIE RAP

Gli impianti della SERIE RAP per il recupero delle acque meteoriche riutilizzate nel
settore privato (abitazioni) per l'irrigazione e il giardinaggio, e per gli utilizzi pubblici,
privati ed industriali, raccoglie le acque piovane che,attraverso le grondaie, confluiscono
nel serbatoio di accumulo dopo essere state filtrate. Gli impianti sono dotati di un sistema
troppo pieno che permette il deflusso delle acque in eccesso verso la condotta di scarico.
Su richiesta, I'impianto puo essere dotato di valvola antiriflusso e di inserto antiratto, per
evitare il riflusso dell'acqua dalla condotta di scarico e I'eventuale intrusione di roditori.
L'impianto standard e fornito di stazione di pompaggio, dotata di un apposito serbatoio
di accumulo di acqua potabile, utilizzabile nei periodi di siccita, in mancanza di acqua
piovana. L'impianto puo essere dotato inoltre di centralina elettronica per il comando
automatizzato della stazione di pompaggio.

Gli impianti per lo sfruttamento dell’acqua piovana sono costruiti in riferimento alla norma
DIN 1989:2001.

Fornitura

Il sistema per l'irrigazione dei giardini e per gli utilizzi pubblici, privati e industriali &
composto da un serbatoio di accumulo, costolato (da 3.000/5.000/10.000 litri), realizzato
in polietilene rotostampato; da un filtro e da una stazione di pompaggio con pompa
autoadescante e con reintegro con acqua potabile; da un fermagetto, un troppo pieno
e, su richiesta, da una valvola antiriflusso e da un inserto antiratti.

Accessori

Prolunga per serbatoio/Pezzo a inserzione antiratti/Valvola antiriflusso/Prolunga
per filtro esterno
Il filtro pud essere posizionato all'interno o all’esterno del serbatoio di accumulo

Dalla fornitura sono esclusi i materiali per i collegamenti idraulici ed elettrici (a monte
e a valle dellimpianto), le opere di scavo, collegamento e avviamento.

Consumo giornaliero pro capite di acqua potabile in (%)

Oltre il 50% del
consumo di
acqua potabile
pud essere
sostituito
utilizzando
acqua piovana
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Impianti di recupero dell’acqua piovana SERIE RAP

Curve caratteristiche delle pompe/
stazioni di pompaggio

SERIE RAP CON POMPA SOMMERSA

Modello L:imeniiljmi cm.H nc(;arl:i::ilfl Modello Pompa Pot. kw
RAP 3000 40/50 139 235 167 3000 40/50 0,8
RAP 3000 40/80 139 235 167 3000 40/80 1
RAP 3000 50/50 139 235 167 3000 50/50 1
RAP 5000 40/50 183 238 214 5000 40/50 0,8
RAP 5000 40/80 183 238 214 5000 40/80 1
RAP 5000 50/50 183 238 214 5000 50/50 1
RAP 10000 40/50 224 300 247 10000 40/50 0,8
RAP 10000 40/80 224 300 247 10000 40/80 1
RAP 10000 50/50 224 300 247 10000 50/50 1
SERIE RAPMAT CON CENTRALINA ELETTRONICA
Modello Lflmenifm cm.H ncc::ri:ii(a:lltjl Staz. pompaggio Pot. kW
RAPMAT 3000 30/30 139 235 167 3000 30/30 0,45
RAPMAT 3000 40/50 139 235 167 3000 40/50 0,8
RAPMAT 3000 40/80 139 235 167 3000 40/80 1
RAPMAT 3000 50/50 139 235 167 3000 50/50 1
RAPMAT 5000 30/30 183 238 214 5000 30/30 0,45
RAPMAT 5000 40/50 183 238 214 5000 40/50 0,8
RAPMAT 5000 40/80 183 238 214 5000 40/80 1
RAPMAT 5000 50/50 183 238 214 5000 50/50 1
RAPMAT 10000 30/30 224 300 247 10000 30/30 0,45
RAPMAT 10000 40/50 224 300 247 10000 40/50 0,8
RAPMAT 10000 40/80 224 300 247 10000 40/80 1
RAPMAT 10000 50/50 224 300 247 10000 50/50 1

Ingombro della centralina elettronica 59x21x85 cm.
Dimensione del foro di ispezione del serbatoio di accumulo @ 52 cm.
Su richiesta gli impianti della SERIE RAP possono essere forniti in calcestruzzo monoblocco.
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Come progettare gli impianti della
SERIE RAP

[Fabbisogno annuale di acqua piovana] =
[fabbisogno utenza domestica] x [n° di persone] x [n° di giorni] + [fabbisogno giardinaggio]
X [superficie]

Utenza domestica | Fabbisogno [Numero persone |Numero giorni di utilizzo, Fababisogno Tipologia di superficie Coefficiente di deflusso %
I/ m?3/anno
(V99 ( ) tetto duro spiovente 80/90
WC con tasto risp. 24 Totto piat hiai 20
WC ufficio 2 etto piatto non ghiaioso
WC scuola 6 Tetto piatto ghiaioso 60
Orinatoi 2 Tetto verde intensivo 30
Lavatrici 14 Tetto verde estensivo 50
Pulizie domestiche 2 Superficie lastricata 50
Altro
Asfaltatura 80
Giardinaggio |Fabbisogno Superficie Fabbisogno
(I x m?anno) (m?) (m?/anno) . )
Filtro interno Filtro esterno
Orto 360
Superficie di Superficie di
P
rato - 300 raccolta < 250 m? raccolta < 450 m?
Cespuglio 150
Altro 90% 90%

[Resa dell’acqua piovana] =
[Superficie di raccolta] x [precipitazione di acqua piovana annua] x [coefficiente di deflusso]
x [coefficiente di filtraggio]/1000

Resa dell’acqua piovana = volume netto dellacqua piovana

Coefficiente di deflusso = considera la differenza tra I'entita delle precipitazioni e la
guantita dell'acqua che effettivamente defluisce includendo la posizione, la pendenza,
I'allineamento e la natura della superficie di raccolta.

Superficie di raccolta [m?] = I'estensione della superficie di raccolta sul tetto € pari alla
superficie coperta comprese tettoie e sporgenze: viene calcolata tutta la superficie esposta
alla pioggia.

Precipitazione di acqua piovana annua [mm] = per determinare con precisione I'apporto
di acqua piovana € necessario fare riferimento alle precipitazioni annue espresse in
millimetri. | valori di ogni singola regione possono essere richiesti all'ufficio meteorologico
competente o tratti dalla carta delle precipitazioni.

Coefficiente di filtraggio =il filtro ha un’efficienza di captazione dipendente dalla
superficie di raccolta

[Volume minimo del serbatoio da interro] = minore ([fabbisogno annuale di acqua
piovana];[resa dell’acqua piovana]) x [fattore di carico] x [fattore di utilizzo]

Volume minimo del serbatoio da interro (m?) = € il volume commerciale immediatamente
superiore a quello calcolato

Fattore di carico = garantisce un coefficiente di riserva di acqua piovana per un periodo
di tre settimane = 0,0625

Fattore di utilizzo = coefficiente che considera il volume utile netto del serbatoio
considerando che circa il 15 - 20 % del serbatoio non e utilizzabile = 1,2

Prima dell'installazione degli impianti della SERIE RAP si consiglia di informarsi presso
il proprio comune o gli enti preposti relativamente alle eventuali norme vigenti sul
trattamento delle acque piovane ad uso domestico.
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